
direktno

prednja 3.50x15" - zadnje 4.25x14"

prednja 120/70-15 - zadnja. 150/70-14

prednje:   disk Ø 280 mm
zadnje:    disk Ø 240 mm

motor
orijentacija cilindra

ubrizgavanje

dimenzije (D x S x V)

visina sjedista

masa

EURO norma

kocnice

prosjecna potrosnja

SPECIFIKACIJA

PROIZVODJAC

KWANG YANG MOTOR CO., LTD.

NAZIV PROIZVODA

DEKLARACIJA:

No.35 Wan Hsing St., Kaoshiung, Taiwan

oznaka modela

hladjenje

promjer i hod klipa

radna zapremina

kompresija

maksimalna snaga

obrtni momenat

paljenje

 spremnika 12,5 lt.

prijenos (kvacilo) CVT

maksimalna brzina

prednji ovjes
zadnji ovjes

naplatci
gume

oko 140 km/h

hidraulicna teleskopska vilica Ø 41 mm

dupli podesivi amortizeri

 

najstedljiviji rezim 2,5l/100km; agresivni rezim 4,5l/100km
kapacitet

EURO 5 (CO2 96 g/km)*

2.205 x 820 x 1.285 mm

815 mm

213 kg

model
jednocilindricni, 4 takta

Xciting VS 400 TCS
Limited Edition

KYMCO Xciting VS 400

horizontalna

KYMCO SK80D
vodeno

84 x 72 mm

400 cc

10,8:1

24,9 kW (33,9 KS) a 7.250 obrtaja/min

37,5 Nm a 5.750 o/min

elektricno

Zahvaljujući novom inovativnom TCS-u novog Xciting VS 400 Limited Edition, stražnja guma
održava stalnu trakciju na bilo kojoj površini i u svakoj situaciji. To sprječava proklizavanje 
stražnjeg kotača ili gubitak prianjanja i osigurava stalnu opskrbu motornom snagom.

Osim toga, ovaj sustav kombiniran je s izvanrednim ABS kočionim sustavom kako bi se 
osigurala apsolutna kontrola, pomažući u kretanju velikom brzinom, kao i u približavanju
uskim zavojima. BS, u kombinaciji s poboljšanjima šasije i upravljanja, čine novi 
XCITING VS 400 Limited Edition jednim od najsigurnijih i najstabilnijih 

TCS, A
maxi skutera.

Mimesa-Prodaja
Typewritten text
Mimesa d.o.o. Heinzelova 13 10000 Zagreb, HRVATSKA, tel. +385 01 6216 349, info@mimesa.hr, www.mimesa.hr

User
Mimesa d.o.o.

User
Mimesa d.o.o.


	Page 1



